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Steamtec II
Kraft der Innovation

Der Gedanke hinter dem neuen Steamtec II Dampf-

generator ist einfach: überlegene Performance ge-

paart mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und 

einfacher Handhabung.

Um diese hoch gesetzte Ziele zu erreichen, entwi-

ckelte EOS ein genial innovatives Heizungsprinzip - 

indirekte Wassererhitzung durch außen angebrachte 

Heizstäbe. Bei gleichbleibend hoher Leistung wur-

den damit die typischen Probleme, wie ein Ausfall 

durch Verkalkung und Risskorrosion e$ ektiv vermie-

den.

Die Innovation setzt sich im einzigartigen System 

der variablen Leistung fort - wählen Sie die benötig-

te Leistung auf Knopfdruck vor Ort. Das integrierte 

Entkalkungssystem entkalkt, spült und entleert den 

Wassertank völlig automatisch.

Steamtec II setzt Maßstäbe in Zuverlässigkeit - mit 

seinem hochwertigen Wassertank aus Edelstahl, ro-

busten Komponenten und verstärktem Metallrah-

men ist er auch für einen intensiven gewerblichen 

Einsatz bestens gewappnet.

Steamtec II ist das Ergebnis von Innovationsgeist 

und langjähriger Erfahrung, entwickelt für Sie - für 

Wohlbe% nden Ihrer Gäste und viele Jahre zuverläs-

siger Arbeit.

:: DAMPFGENERATOREN



Innovative Dampferzeugung

Flexible Leistung

Zuverlässigkeit der Extra-Klasse

Im Unterschied zu anderen Dampfgeneratoren be% nden sich die Heiz-

stäbe von Steamtec II auf der Außenseite des Wassertanks. Gewickelt 

wie eine Schlange rund um den zylindrischen Wassertank sie gewähr-

leisten eine schnelle und e$ ektive Dampferzeugung - Sie werden be-

eindruckt sein, wie schnell Ihr Dampfbad mit Dampfwolken gefüllt 

wird.

Kein Kontakt zum Wasser bedeutet keine typischen Probleme wie ein 

Ausfall der Heizstäbe aufgrund der Verkalkung oder Risskorrosion.

Steamtec II Dampfgeneratoren geben Ihnen die Möglichkeit, die er-

forderliche Leistung direkt vor Ort in 3 kW Stufen auszuwählen. Auf 

Knopfdruck kann z.B. ein 9 kW Modell auf 6 kW oder 3 kW umgestellt 

werden.

So brauchen Sie nur zwei Modelle: 9 kW (erlaubt 3 / 6 / 9 kW Leistung) 

und 18 kW (erlaubt 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW). 

Diese innovative Funktion macht Sie & exibler und optimiert Ihre Lager-

haltungskosten.

Steamtec II Dampfgeneratoren gehen bei Qualität keine Kompromis-

se ein. Verstärkter Wassertank aus hochwertigem Edelstahl, robuste 

Fittings aus Messing und andere hochwertige Komponenten werden 

in aufwendiger Handarbeit im EOS Werk zusammengebaut und erst 

nach mehreren Tests an unsere Kunden ausgeliefert. Das eingebaute 

Entkalkungssystem löst Kalk, renigt und spült den Wassertank entspre-

chend der Wasserhärte und Wasserverbrauch, was die Wartungskos-

ten erheblich reduziert und für konstant hohe Leistung sorgt.
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LeLeLeLeLeisisistutututungngngngng

LeLeLeisisistututungngng DaDaDaDampmpmpmpmpfpfpfpfpfprororodududududuktktktktktioioioioioioioioioioionn KaKaKabibinenengngröße

3,0 kWkW 6 6 kgkg/h/h 2,5 - 4 m³

6,0 kW 8 8 kgkg/h/h 3 - 5 m³

9,0 kW 1212 k kg/g/hh 5 - 10 m³

12,0 kW 1616 kg/g/h 10 - 12 m³m³m³m³m³m³m³m³m³m³m³

15,0,0 kW 2020 k kg/g/hh 12 - 15 m³

18,0,0 kW 2424 k kg/g/hh 15 - 18 m³

TeTeTeTeTechchnininischehe D Datatenen

Maße, HBHBT 67670 x x 46460 0 x x 35350 0 mm

Wasseranschluss 3/3/4”4” K Kalaltwtwasasseser,r, 1-6 bar Druck

Dampfausustrtritt 1 1 1/4”4” m mitit V Vererbibindungsstück

Anschluss 40400 V V 3N3N 1 1ACAC 5 50 Hz

Zubebehör
DaDampmpfdfdüsüse,e, V Vererbindungsstück, Schlauch für 
Wasserananscschlhlususs, Schlauch für Wasserablass, 5 l 
Kaniststerer f fürür E Entntkalker mit Niveauelektrode

Gewicht 28 - 30 kg

Steuerung Nicht enthalteten, Außensteuerung erforderlich

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf

Tel. +49 2775 82 0

Fax +49 2775 82 431

info@eos-sauna.de

www.eos-sauna.de


